
入札公告 

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定によ
り公告する。 

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共
通事項及び同細則による。 

 

令和元年９月２７日 

東広島市長 髙垣  

１ 入札に付する事項 

（１）物品・委託役務の名称 一般収納スチール棚Ａほか 

（２）物品・委託役務管理番号 18310060 

（３）物品委託役務内容 新東広島市立美術館で使用する一般収納スチール棚Ａほかの購入 

（４）納入・履行期間 契約締結日の翌日から令和２年１月３１日まで 

（５）納入・履行（就業）場所 新東広島市立美術館（東広島市西条栄町９番１号） 

（６）予定価格 非公表 

（７）最低制限価格 なし 

（８）入札方式 一般競争入札 

（９）入札区分 紙入札 

（10）使用する契約約款 物品売買契約約款（総価） 

（11）契約種別 総価契約 

（12）収入印紙 不要 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる要件を全て満たしていること。 

ア 平成 29年 1月 1日～平成 32年 12月 31
日までの東広島市物品役務等競争入札
参加資格として次の入札参加資格認定
区分の認定を受けている者 

買入れ・製作 

イ 法令等による登録等 問わないものとする。 

ウ 技術者 問わないものとする。 

エ 営業所等所在地 
 ※本店とは、法人にあっては登記されて
いる本店とし、個人事業者にあっては営業活
動の本拠を置いている場所とする。 
 ※営業所とは、法人においてその所在する
市（町）の法人市（町）民税の申告のある営
業所とする。 

東広島市内に本店を有する者。 

オ 会社の履行実績 問わないものとする。 

カ その他 令和元年 8 月 26 日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札
公告共通事項」の２（１）のいずれにも該当しないこと。 

３ その他の入札条件 

なし 

  

物品調達等及び委託役務 



４ 日程等 

手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項 

ア 公告日 令和元年９月２７日  東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。 
 閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。 

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間 

令和元年９月２７日～ 

令和元年１０月１８日 

 東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 
 見本等の有無 ： 無 

ウ 同等品確認期間
（物品の買入れ
及び借入れに限
る） 

 

 
 

 同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファックス
すること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡するこ
と。 
 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。 

エ 同等品確認回答
閲覧期間 

 

 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

オ 質問書提出期間 令和元年９月２７日～ 

令和元年１０月４日 

（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分） 

質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得 
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発注
担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注
担当課へ事前に電話連絡すること。 
 生涯学習部 文化課 美術館係（発注担当課） 
 東広島市八本松南二丁目１番３号 
 電話番号 082-497-0766  ／ファックス番号 082-427-3058 
 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 
 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。 

カ 回答書閲覧期間 令和元年１０月９日～ 

令和元年１０月１８日 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

キ 入札期間 令和元年１０月１６日～ 

令和元年１０月１７日 

（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分） 

入札場所  
 東広島市総務部契約課（契約担当課）  
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 
初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本

市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作
成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 
特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調

達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。 

ク 開札日時 令和元年１０月１８日 

午前 9 時 30 分 

開札場所 
入札室（東広島市西条栄町８番２９号 本庁本館４階） 
開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、

開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札（１
回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できる
ものとする。 
 再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。 
 再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。 
 再度の入札は、２回目まで行う。 

 

５ 資格要件確認資料の提出 
本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。 

 

（１）提出書類 

書類の区分 
提出書類 

（○印） 
備考 

ア 入札参加資格確認申請書  

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。 

イ 入札参加資格要件総括表  

ウ 誓約書  

エ 配置予定技術者届出書  

オ 履行実績確認表  

カ 履行実績証明書（物品・委託役務）  

キ 法令等による登録等を確認するための資料   
ク その他   

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。 
（３）提出期限   
（４）提出先 「６ 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。 
（５）その他 

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。 
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 
資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。 
資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。 

６ 問い合わせ先（契約担当課） 

総務部契約課 物品役務係 
東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
電話番号 ０８２－４２０－０９３０ 
ファックス番号 ０８２－４３１－００７７



仕  様  書 

 

１ 品 名  一般収納スチール棚Ａほか 

 

２ 数量及び規格等 

（１）同等品の可否の欄に「○」とあり、（３）で例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等

品規格確認票により事前確認を受けること。「×」の場合は、同等品での参加は認めない。 

（２）同等品の可否の欄に「―」とある場合は、規格を満たすものであればメーカー・品番を問わ

ない。（規格を満たしているかどうかの事前確認及び同等品規格確認は受け付けない。） 

内訳 品名 規格 数量 単位 
同等品

の可否 

１ 
一般収納スチー

ル棚Ａ 

・外寸：W3255（W1600×2 連＋55mm）×D650

×H2105mm  

・構成：単式 2 連 

・各連の有効段数：いずれも 2 段 

・積載荷重 450kg／段 以上 

・基礎：ロングベース仕様 

・棚部：スチール製 

・支柱：C-55×50×10×t1.6mm 以上、孔ピッ

チ 50mm 

・本体：ボルト接合、ブレースなし、支柱・

連つなぎ・側つなぎによるフレーム構造 

・塗装は VOC 放散の極めて少ないポリエステ

ル系紛体塗装とし、紛体塗装で塗装が不可能

な部分のみアクリル系樹脂塗装（静電焼付塗

装）とする 

・側面溶接金網：75×75×φ4mm の溶接構造

で棚の側面（各間口）に取り付けること 

・各段に落下防止ベルト付 

・床面から下部ツナギの間に H140mm 程度の隙

間を有し庫内清掃が容易に行えること 

4 台 × 

２ 
一般収納スチー

ル棚Ｂ 

・外寸：W3255（W1600×2 連＋55mm）×D650

×H2105mm  

・構成：単式 2 連 

・各連の有効段数：いずれも 3 段 

・積載荷重 450kg／段 以上 

・基礎：ロングベース仕様 

・棚部：スチール製 

・支柱：C-55×50×10×t1.6mm 以上、孔ピッ

チ 50mm 

・本体：ボルト接合、ブレースなし、支柱・

連つなぎ・側つなぎによるフレーム構造とす

る 

・塗装は VOC 放散の極めて少ないポリエステ

ル系紛体塗装とし、紛体塗装で塗装が不可能

な部分のみアクリル系樹脂塗装（静電焼付塗

装）とする 

・側面溶接金網：75×75×φ4mm の溶接構造

で棚の側面（各間口）に取り付けること 

・各段に落下防止ベルト付 

5 台 × 



・床面から下部ツナギの間に H140mm 程度の隙

間を有し庫内清掃が容易に行えること 

３ 
大型収納スチー

ル棚Ａ 

・外寸：W7255（W2400×3 連＋55mm）×D1000

×H2105mm 

・構成：単式 3 連 

・各連の有効段数：3 連中 2 連は 2 段、3 連中

1 連は 3 段 

・積載荷重 150kg／段 以上 

・基礎：ロングベース仕様 

・棚部：スチール製 

・支柱：形状 C-55×50×10×t1.6mm 以上、孔

ピッチ 50mm 

・本体：ボルト接合、ブレースなし、支柱・

連つなぎ・側つなぎによるフレーム構造 

・塗装は VOC 放散の極めて少ないポリエステ

ル系紛体塗装とし、紛体塗装で塗装が不可能

な部分のみアクリル系樹脂塗装（静電焼付塗

装）とする 

・側面溶接金網：75×75×φ4mm の溶接構造

で棚の側面（各間口）に取り付けること 

・各段に落下防止ベルト付 

・床面から下部ツナギの間に H140mm 程度の隙

間を有し庫内清掃が容易に行えること 

1 台 × 

４ 
大型収納スチー

ル棚Ｂ 

・外寸：W3655（W1800×2 連＋55mm）×D850

×H4243mm 

・構成：単式 2 連 

・各連の有効段数：いずれも 2 段（上段有効

H415mm、下段有効 H3440mm） 

・積載荷重 500kg／段 以上 

・基礎：ロングベース仕様・棚部：スチール

製 

・支柱：形状 C-55×50×10×t1.6mm 以上、孔

ピッチ 50mm 

・本体：ボルト接合、側面ブレースあり、支

柱・連つなぎ・側つなぎによるフレーム構造 

・塗装は VOC 放散の極めて少ないポリエステ

ル系紛体塗装とし、紛体塗装で塗装が不可能

な部分のみアクリル系樹脂塗装（静電焼付塗

装）とする 

・側面溶接金網：75×75×φ4mm の溶接構造

で棚の側面（各間口）に取り付けること 

・背面溶接金網：75×75×φ4mm の溶接構造

で棚の背面に取り付け、上段は中 2 階からの

出し入れを可能とすること 

・中仕切り丸パイプ：奥行き方向に 2 ヵ所取

り付けること 

・各段に落下防止ベルト付 

・床面から下部ツナギの間に H140mm 程度の隙

間を有し庫内清掃が容易に行えること 

2 台 × 

５ 
一般収納スチー

ル棚Ｃ 

・外寸：W4855（W1600×3 連＋55mm）×D650

×H2105mm  

・構成：単式 3 連 

・各連の有効段数：いずれも 3 段 

・積載荷重 450kg／段 以上 

1 台 × 



・基礎：ロングベース仕様 

・棚部：スチール製 

・支柱：形状 C-55×50×10×t1.6mm 以上、孔

ピッチ 50mm 

・本体：ボルト接合、ブレースなし、支柱・

連つなぎ・側つなぎによるフレーム構造 

・塗装は VOC 放散の極めて少ないポリエステ

ル系紛体塗装とし、紛体塗装で塗装が不可能

な部分のみアクリル系樹脂塗装（静電焼付塗

装）とする 

・側面溶接金網：75×75×φ4mm の溶接構造

で棚の側面（各間口）に取り付けること 

・各段に落下防止ベルト付 

６ 
一般収納スチー

ル棚Ｄ 

・外寸：W3255（W1600×2 連＋55mm）×D650

×H2105mm  

・構成：単式 2 連 

・各連の有効段数：いずれも 3 段 

・積載荷重 450kg／段 以上 

・基礎：ロングベース仕様 

・棚部：スチール製 

・支柱：形状 C-55×50×10×t1.6mm 以上、孔

ピッチ 50mm 

・本体：ボルト接合、ブレースなし、支柱・

連つなぎ・側つなぎによるフレーム構造 

・塗装は VOC 放散の極めて少ないポリエステ

ル系紛体塗装とし、紛体塗装で塗装が不可能

な部分のみアクリル系樹脂塗装（静電焼付塗

装）とする 

・側面溶接金網：75×75×φ4mm の溶接構造

で棚の側面（各間口）に取り付けること 

・各段に落下防止ベルト付 

1 台 × 

７ 
一般収納スチー

ル棚Ｅ 

・外寸：W4555（W1500×3 連＋55mm）×D1050

×H2105mm  

・構成：単式 3 連 

・各連の有効段数：いずれも 2 段 

・1 連につき、下段に A0 マップケースを 2 台

搭載すること 

・積載荷重 450kg／段 以上 

・基礎：ロングベース仕様 

・棚部：スチール製 

・支柱：形状 C-55×50×10×t1.6mm 以上、孔

ピッチ 50mm 

・本体：ボルト接合、ブレースなし、支柱・

連つなぎ・側つなぎによるフレーム構造 

・塗装は VOC 放散の極めて少ないポリエステ

ル系紛体塗装とし、紛体塗装で塗装が不可能

な部分のみアクリル系樹脂塗装（静電焼付塗

装）とする 

・側面溶接金網：75×75×φ4mm の溶接構造

で棚の側面（各間口）に取り付けること 

・上段に落下防止ベルト付 

【マップケース】 

・引出内寸法：W1286×D908×H45mm 

・1 連につき 5 段×2 台積（計 10 段） 

2 台 × 



・耐荷重：30kg／段 

・A0 収納可 

・オールロック機構、オールラッチ機構付 

・塗装は VOC 放散の極めて少ないポリエステ

ル系紛体塗装とする 

・棚支柱に固定すること 

８ 
一般収納スチー

ル棚Ｆ 

・外寸：W3355（W1100×3 連＋55mm）×D800

×H2105mm  

・構成：単式 3 連 

・各段の有効段数：いずれも 2 段 

・1 連につき、下段に A1 マップケースを 2 台

搭載すること 

・積載荷重 500kg／段 以上 

・基礎：ロングベース仕様 

・棚部：スチール製 

・支柱：形状 C-55×50×10×t1.6mm 以上、孔

ピッチ 50mm 

・本体：ボルト接合、ブレースなし、支柱・

連つなぎ・側つなぎによるフレーム構造 

・塗装は VOC 放散の極めて少ないポリエステ

ル系紛体塗装とし、紛体塗装で塗装が不可能

な部分のみアクリル系樹脂塗装（静電焼付塗

装）とする 

・側面溶接金網：75×75×φ4mm の溶接構造

で棚の側面（各間口）に取り付けること 

・上段に落下防止ベルト付 

【マップケース】 

・引出内寸法：W889×D642×H45mm 

・1 連につき 5 段×2 台積（計 10 段） 

・耐荷重：30kg／段 

・A1 収納可 

・オールロック機構、オールラッチ機構付 

・塗装は VOC 放散の極めて少ないポリエステ

ル系紛体塗装とする 

・棚支柱に固定すること 

2 台 × 

９ 
一般収納スチー

ル棚Ｇ 

・外寸：W2255（W1100×2 連＋55mm）×D800

×H2105mm  

・構成：単式 2 連 

・各段の有効段数：いずれも 2 段 

・1 連につき下段に A1 マップケースを 2 台搭

載すること 

・積載荷重 500kg／段 以上 

・基礎：ロングベース仕様 

・棚部：スチール製 

・支柱：形状 C-55×50×10×t1.6mm 以上、孔

ピッチ 50mm 

・本体：ボルト接合、ブレースなし、支柱・

連つなぎ・側つなぎによるフレーム構造 

・塗装は VOC 放散の極めて少ないポリエステ

ル系紛体塗装とし、紛体塗装で塗装が不可能

な部分のみアクリル系樹脂塗装（静電焼付塗

装）とする 

・側面溶接金網：75×75×φ4mm の溶接構造

で棚の側面（各間口）に取り付けること 

1 台 × 



・上段に落下防止ベルト付 

【マップケース】 

・引出内寸法：W889×D642×H45mm 

・1 連につき 5 段×2 台積（計 10 段） 

・耐荷重：30kg／段 

・A1 収納可 

・オールロック機構、オールラッチ機構付 

・塗装は VOC 放散の極めて少ないポリエステ

ル系紛体塗装とする 

・棚支柱に固定すること 

（３）基準品 ※基準品の内容が上記規格の付属品を満たしていない場合は付属させること。 

内訳 メーカー・品番等 

１ 
KONGO 

BLH a72-653 SOR/C1 

２ 
KONGO 

BLH a72-654 SOR/C1 

３ 
KONGO 

KMH bc3-dd(3+4) SOR/C1 

４ 
KONGO 

KMH 6e2-853 SOR 

５ 
KONGO 

BLH a73-654 SOR/C1 

６ 
KONGO 

BLH a72-654 SOR/C1 

７ 
KONGO 

BLH 573-ff3 SOR/C1+A0-5NN 

８ 
KONGO 

BLH g73-hh3 SOR/C1+A1-5NN 

９ 
KONGO 

BLH g72-hh3 SOR/C1+A1-5NN 

 

３ 取付け・設置等 

  （１）備品の取り付け・設置確認及び製品検査は発注者が指示する場所で行うこと。 

     具体的な設置確認方法などについては、発注者との協議による。 

  （２）地震対策とし、各種固定を行うものとする（別紙「参考図面」参照）。 

     ①壁面棚には壁固定及び床固定を行う。 

     ②中置棚には床固定を行い、背中合わせ配置の場合は支柱の連結を行う。 

     ③島形配置の収蔵棚には必要ヵ所に天ツナギを行う。 

     ④壁固定及び床固定にあたっては、気密性の高い収蔵庫内装材への固定となるため、収蔵

庫内装の構造に熟知した作業者が気密性の確保に十分注意して行うものとする。 

  （３）収蔵庫環境を維持するため、棚設置に際して必要な清掃を行うものとする。 

     ①棚工事完了時には、収蔵庫全体の清掃を行うこととする。清掃は、塵埃が舞う工法は避

け、拭き上げ、吸引をメインとすること。 

     ②主に HEPA フィルター付集塵機、不織布クロス、マイクロファイバークロスによる拭き

取り等で、建材の表面についた塵埃を取り除くこと。 

  



４ 納入場所 

新東広島市立美術館（東広島市西条栄町 9 番 1 号） 

  ※建物の南側搬入口に 4t トラックが留置き可能。搬入口から各所へ搬入のこと。 

  ※納入物品はすべて 2F 収蔵庫へ納入のこと（詳細は別紙「参考図面」参照）。 

 

５ 納入期限 

令和 2 年 1 月 31 日（金） 

ただし納入日時については令和元年 12 月 9 日（月）～1 月 31 日（金）の間であらかじめ発注

者と受注者とで事前に協議を行い決定する。 

※週休日及び祝日の納入も可とする。 

※17 時以降の納入が必要な場合は、事前に発注担当課と協議すること。 

 

６ その他 

（１） 「仕様書」「参考図面」に記載の内容に疑義が生じた場合は遅滞なく担当職員へ報告し

協議の上その指示に従うこと 

（２）  落札業者は契約後速やかに製作から作業完了までの予定表を提出し、担当職員の承認

を受けること。なお、変更が生じた場合は事情説明の上、担当職員の指示を受けるこ

と。 

（３）  設計、仕様、納期等についての変更を、受注者の判断によりいかなる場合でも無断で

行ってはならない。目的変更または現場のおさまり取り合い等による軽微な変更（材

料、仕上、工法、寸法、取付等）を行う場合は担当職員と協議の上決定する。この場

合は契約金額の増減を伴わない変更内容であることを原則とする。 

（４）  納入物品の製作は ISO（国際標準化機構）において、品質について ISO9001 の適合を

得た、かつ環境について ISO14001 の適合を得た工場または会社で管理して制作され

た製品であること。 

（５）  材料は本仕様書の技術的要件を満たすものとし、使用する主要部品や材料は日本工業

規格（JIS）または国際標準化機構（ISO）に準拠すること。 

（６）  寸法の許容誤差は本仕様書及び別紙図面の寸法に対して±10mm 以内とする。 

（７）  主要材料は事前に文化財加害ガス放散試験を行い、試験結果を発注者に報告するもの

とする。 

     ①試験対象の材料及び方法については発注者との打ち合わせにより決定する。 

     ②文化財加害ガスは有機酸・アンモニア・ホルムアルデヒドとする。 

     ③試験結果によっては、発注者との協議により使用材料の変更、仕様の変更を行うも

のとする。 

（８）  納入品はすべてグリーン購入法に適合されたものとする。 

（９）  製作前に承諾図面を発注者に提出し、承諾を得るものとする。 

（10）  納品にあたっては IPM コーディネーター資格所有者の監理のもと納品を行い、文化財

IPM の観点から収蔵庫環境の維持に努めること。 

（11）  納入備品は梱包開封し、段ボール等ゴミは受注者の責任において引き取り、関係法 

に基づき処理すること。 

（12）  搬入に際しては、納入現場の壁・天井・床等に損傷の恐れがある場合は、適切な方 



法で養生をする等十分注意を払うこと。なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責

任において原状回復すること。 

（13）  作業中は部外者が立ち入ることのできないよう表示等を行うこと。 

 

7  問い合わせ先（発注担当課） 

東広島市教育委員会生涯学習部文化課美術館係 

電   話（０８２）４９７－０７６６（直通） 

ファックス（０８２）４２７－３０５８ 
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No.01 一般収納　スチール棚

No.02 一般収納　スチール棚

No.03 大型収納　スチール棚

No.04 大型収納　スチール棚・中仕切パイプ付
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№07 №08・09

No.07・08 一般収納　スチール棚（マップケース搭載）

No.05・09 一般収納　スチール棚・一般収納　スチール棚（マップケース搭載）

No.06 一般収納　スチール棚 No.07・08・09 マップケース


