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第４ 防火帽（しころ付き） １ 当局が指定する製品（次のいずれか同一品）     ２ その他の仕様 (1) 消防局名及び階級ラインシール 帽体に階級に応じた太さの蛍光レッド階級ラインシールを貼ること。太さは、消防吏員服制基準（昭和四十二年二月三日）消防庁告示第一号のとおりとする。 なお、階級は契約後、別途指示する。 帽体の左右に「東広島市消防局」と消防局名を入れること。書体は丸ゴシックとし、文字の色は黒色とする。文字の大きさ・配置は別図７のとおりとする。 (2) あごひも ワンタッチ式とし、１動作で長さ調節が可能なもの。 警笛を付けられるもの。 (3) ワッペン しころの左右部に、所属ワッペン（縦３.８ｃｍ・横６.５ｃｍの楕円形）を取り付けられるよう、面ファスナー（ワッペン側オス、しころ側メス）を取り付ける。 また、ワッペンを次の数納品すること。ワッペンの地色は次のとおりとし、書体は黒色で丸ゴシックとする。      (4) 改良事項 別図６・７のとおり  第５ 安全帯 １ 当局が指定する製品（次のいずれか同一品）     ２ その他の仕様 （1）改良事項 別図８のとおり  第６ 備考 

メーカー 型番 色 帝国繊維株式会社 Ｆ Ｄ － ８ シルバー 小林防火服株式会社 ＫＢ－ⅡＦ Ｒ  パール 株 式 会 社 赤 尾 ＮＥＯ－Ｐ２２ シルバー 

所属名等 地 色 枚 数 竹 原 蛍光グリーン 反射テープ １０枚 大崎上島 蛍光イエロー 反射テープ ５枚 
メーカー 型番 色 藤井電工株式会社 ＳＡＦ－ＯＴ２１ ブラック 小林防火服株式会社 ＫＢ型安全帯（ワンタッチバックル） ― 
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ワッペンや上衣背中部分等の文字については、文字入れの前に、書体やレイアウトについて、当局担当者に確認すること。  


